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Ce rapport de risques est délivré a titre informatif.

Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés pres de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu
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86240, Fontaine-le-Comte

Risque de remontées de nappe sur Fontaine-le-Comte

B Risque sur lacommune EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le
réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte a la surface, souvent apres des
pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer
I'endommagement du bati, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long
terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut étre
trés prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées
afin de ne pas fragiliser les murs a cause d'une différence de pression exercée par
I'eau.

Informations détaillées :

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité FORTE

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité MOYENNE

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité FAIBLE

Zones potentiellement sujettes

aux débordements de nappe
fiabilité INCONNUE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
fiabilité FORTE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
fiabilité MOYENNE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
fiabilité FAIBLE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
Fiabilité INCONNUE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilité FORTE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilite MOYENNE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilité FAIBLE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilité INCONNUE

REMONTEE DE NAPPES :

- Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements

de nappe.
- L'indication de fiabilité associé a votre zone est : MOYENNE
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Risque de séisme sur Fontaine-le-Comte

B Risque sur lacommune MODERE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de I'écorce

terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes a la surface du sol.

Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une
faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénoménes : mouvements de

terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les
mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un
séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou
ressentis par I'hnomme, ampleurs des dégats aux constructions).

Informations détaillées :

: Sismicité trés faible
FAIBLE
Sismicivé faible
B o s
MODERE
- Sismicité moyenne
Bl mrormant

DDRM : DDRM86

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque

pour les aléas et sous aléas :
Séisme

SEISME : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque sismique est de 3/5.
Pour votre sécurité, a partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont
liées a prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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Risque de mouvements de terrain sur Fontaine-le-Comte

B Risque sur lacommune EXISTANT

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou
moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques métres cubes a plusieurs millions de
meétres cubes.

Les déplacements peuvent étre lents (quelques millimétres par an) a trés rapides
(quelques centaines de meétres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont
peu rapides. Ces phénoménes sont souvent tres destructeurs, car les
aménagements humains y sont tres sensibles et les dommages aux biens sont
considérables et souvent irréversibles.

Informations détaillées :

X R |85 BOIS Fars

la Montagne
le Chéne Blanc g
=]
le Four
."\.

la Grange
Cave Carriére MNaturelle O Indéterminés

‘- Galerie * Cuvrage Civil . Cuvrage militaire Puits
. Souterrain Glissement Erosion des berges W Effondrement

Coulee Eboulement

DDRM : DDRM&86

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque

pour les aléas et sous aléas :
Mouvement de terrain
Tassements différentiels

2 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée & un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
IOCE1005933A Mouvement de Terrain 27/02/2010 02/03/2010
INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 30/12/1999

La liste ci-dessous vous montre les cavités et les indices de mouvements de terrain répertoriés a proximité de votre adresse. Cliquer sur le lien de la

colonne Identifiant pour accéder a la fiche détaillée.

Liste des mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant Type

Lieu
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86240, Fontaine-le-Comte

Risque de mouvements de terrain sur Fontaine-le-Comte

Identifiant Type Lieu

68600346 Glissement Croutelle - RN10 en direction

d'ANGOULEME

Liste des cavités recensées dans la commune

Identifiant Type Nom

POCAWO0010968

ouvrage civil Souterrain de la Reiniere
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86240, Fontaine-le-Comte

Risque de retrait gonflement des argiles sur Fontaine-le-

Comte

B Risque sur la commune IMPORTANT

aBardonnerie
a

Les sols qui contiennent de I'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et
se tassent en saison séche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du
sol peuvent endommager les batiments (fissuration). Les maisons individuelles qui
n'ont pas été congues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent étre
significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomeéne de retrait et de

gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement *
climatique, avec I'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque. LS. -

Informations détaillées :

sta Turpauderie

Faible

.ala Torchaise o“‘l
Croutelte
route i /
Fontaine-le-Comte pr
o =
o
= Liguge
v
f
= Ruffigny Ll
Modérs Important

RGA : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle reglementaire, a votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de 2/3.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées a prevenir le risque.

11 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE1824834A Sécheresse 01/04/2017 20/10/2018
INTE1228647A Sécheresse 01/04/2011 17/07/2012
IOCE0804637A Sécheresse 01/07/2005 22/02/2008
IOCE0804637A Sécheresse 01/01/2005 22/02/2008
INTEO400656A Sécheresse 01/07/2003 26/08/2004
INTE9900087A Sécheresse 01/10/1996 10/03/1999
INTE9700100A Sécheresse 01/01/1994 12/04/1997
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86240, Fontaine-le-Comte

Risque de retrait gonflement des argiles sur Fontaine-le-

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE9500219A Sécheresse 01/01/1993 07/05/1995
INTE9400220A Sécheresse 01/01/1992 10/06/1994
INTE9300372A Sécheresse 01/01/1991 03/09/1993
INTE9100177A Sécheresse 01/06/1989 17/04/1991
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Risque radon sur Fontaine-le-Comte

B Risque sur lacommune  FAIBLE

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et I'eau. Il
présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il s'accumule dans

les batiments.

Informations détaillées :

Faible

e Champ.aux Geais

les Bois Paris

il ;""” \\ HG}N'S q'e la Cmrwr
o -

Modéré Important

RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur I'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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Canalisations de transport de matiéres dangereuses sur

Fontaine-le-Comte
&J/c::[; de la By l‘i‘e‘! Ba;: ;;:;:.:, 1e Champaux GEN‘{T

=

B Risque sur la commune CONCERNE

//e{ ; Bois
7z . les Bois Pari
St les Bois Paris
68 Tess *
les F.csm iyt
Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées a au moins
80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes e Chiéne Blg la Montagne [/
distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés L \&Tair o
Ié ipelin rtains produits chimi Sthylene, propylene) et de | £
(oléoducs, pipelines), de certains produits ¢ ques (éthyléne, propyléne) et de la 2 7S [-ta_lakp?
saumure (saumoduc). & v
S ]
A les Brousses BORGe lo MaTthe,
oy la Foy ——— . \ o o
" "\‘_ \ — B
N e r i
M S o g
M \‘3.\ \ ABais dela Clovié
p. s = : e 5 ;
Produits chimiques Hydrocarbures Gaz naturel
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Risque de pollution des sols sur Fontaine-le-Comte

B Risque sur lacommune CONCERNE

/

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépots de déchets ou d'infiltration
de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

Informations détaillées :

. pEE g 185 BOIS Farns
s les Tessonniéres
\ .
)
0
la Montagne
le Chine Blanc
=]
le Four
A :
la Grange

Zones des secteurs d'information sur les sols Zones des servitudes d'utilité publique
Zones des sites industriels Zones des anciens sites industriels et activités de service
Localisations des sites industriels 9 Localisation des anciens sites industriels et activités de service

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les
anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre
commune. Cliquer sur les liens de la colonne identifiant pour accéder a la fiche

6 anciens sites industriels ou activités de service a moins de 500m

Identifiant Nom établissement Etat Activité principale
SSP4037890 Atelier de carrosserie peinture Indéterminé
Atelier de réparation automobile - a g
SSP4037889 Cabine de peinture Indéterminé
SSP4037361 Garage-Atelier Indéterminé
Atelier de charpentes et serrurerie - =
SlpntE e Travail des métaux - Chaudronnerie et S
Dépot et distibution de carburants- a
53P4056806 garage-entretien-tdlerie-peinture ) R
SSP4036796 Atelier de menuiserie En arrét
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Le séisme est le risque naturel majeur
potentiellement le plus meurtrier, tant par ses
effets directs (chutes d'objets et effondrement
de batiments) qu'indirects (mouvements de
terrain, tsunami, etc.).

* REPEREZ les endroits ol vous protéger :
loin des fenétres, sous un meuble solide

* FIXEZ les appareils et meubles lourds
pour éviter gu'ils ne soient projetés ou renversés

e PREPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H
avec les objets et articles essentiels

* FAITES REALISER UN DIAGNOSTIC
de vulnérabilité de votre batiment

o

* ABRITEZ-VOUS PRES D'UN MUR, * NE RESTEZ PAS PRES DES A
d‘une structure porteuse ou sous LIGNES ELECTRIQUES ou d'ouvrages
des meubles solides qui pourraient s'effondrer (ponts,
corniches, ...) T

* ELOIGNEZ-VOUS DES FENETRES
pour éviter les bris de verre * EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et
arrétez-vous 3 distance des batiments
# Sj vous é&tes en rez-de-chaussée

ou & proximité d’une sortie, * RESTEZ ATTENTIF : aprés une
ELOIGNEZ-VOUS DU BATIMENT premigre secousse, il peut y avoir
des répliques

D ™

TER georisques.gouv.fr

%

©  SORTEZ DU BATIMENT, ELOIGNEZ-VOUS EVITEZ DE TELEPHONER RESTEZ A L'ECOUTE
% évacuez par les escaliers DES COTES et rejoignez les afin de laisser les réseaux des consignes

£ et éloignez-vous de ce qui hauteurs : un séisme peut disponibles pour les secours des autorités

g pourrait s'effondrer provoquer un tsunami
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